
HDR LED-МОНИТОРЫ ELITEBOARD — 
НЕЗАМЕНИМАЯ ЧАСТЬ ВАШЕЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Технология Flicker-Free и частота 75 Hz 
защитят зрениеМатрица IPS и углы обзора 178°/178°

Гарантия 3 года

Диагонали 24” и 27”

Антибликовое покрытие 

Современные интерфейсы подключений
HDMI 2.0 и DisplayPort

Универсальное решение для работы с офисными, 
бизнес и образовательными приложениями

Вращающаяся и регулируемая по высоте подставка 

Современный дизайн с минимальной 
толщиной рамок и тонким корпусом

Технологии динамического обновления экрана 
AMD FreeSync и G-Sync Compatible

Разрешение Full HD 1920x1080

MK-24FL1A
MK-27FL1A

Фильтр синего цвета снижает утомляемость
при длительной работе  



Модель MK-24FL1A MK-27FL1A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка

Угол наклона -5° ~ 20° (±3°) -5° ~ 15°
Поворот Поддерживается 
Вращение Поддерживается 
Регулировка высоты Поддерживается 

Габариты 
(Ш×В×Г)

Габариты (без подставки) 539.8x46.1x319.1мм 616×46×364.3мм
Габариты (с подставкой) 539.8x189.9x500.9мм 616х190х517.7мм
Размер упаковки 630×175×490мм 720х150х560мм

Вес
Общий вес (с упаковкой) 6.1 кг 7.9 кг
Вес монитора (с подставкой 4.5 кг 5.9 кг

Крепление VESA 100мм×100мм
ЭКРАН

Размер экрана 23.8" 27"
Тип матрицы IPS 
Соотношение сторон 16:9
Тип подсветки ELED
Разрешение матрицы 1920×1080@75 Hz
Размер пикселя 0.2745 мм x 0.2745 мм 0.3114 × 0.3114 мм
Размер видимой части изображения 527.04 мм × 296.46 мм 597.888 × 336.312 мм
Углы обзора H:178º,V:178º (CR≥10)
Поверхность экрана Антибликовая
Яркость 300 кд/м²
Контрастность 1000:1 1000:1
Минимальное время отклика 5 мс 5 мс
Количество цветов 16.7 млн
Цветовой охват (NTSC) 72%

ПИТАНИЕ
Питание на входе 12V3A
Энергопотребление (мах.) ≤36W
Энергопотребление в режиме сна ≤0.5W

ИНТЕРФЕЙСЫ

Порты ввода 
HDMI 2.0 ×1(1920x1080@75 Hz)

VGA ×1 (1920×1080@75Hz)

DisplayPort ×1 (1920×1080@75Hz)

Audio in ×1 

Порты вывода Наушники ×1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Технология отсутствия мерцания Flicker-Free Поддерживается

Фильтр синего цвета Low Blue Light Поддерживается

HDR Поддерживается

Freesync & G-sync Compatible Поддерживается

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
LED Монитор 1 шт.
Настольная подставка 1 шт.
Инструкция 1 шт.
Кабель HDMI  1 шт.
Адаптер и шнур питания 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры 
Условия эксплуатации Температура: от 0℃ до 40℃ ,  влажность: от 20% до 85%

Условия хранения Температура: от -10℃ до 60℃, влажность: от 10% до 90%

Официальная гарантия  3 года

info@eliteboard.ru
www.eliteboard.ru
8 800 500 15 04

Москва, ул. Ленинская 
Слобода, 26, стр.5 
БЦ «Симонов Плаза»

Узнайте
больше!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ HDR LED-МОНИТОРЫ ELITEBOARD


